
フラワーカッター

剪定作業の省力化

刈り取った作物は
送風により後部の左
右のダクトより畝間
に排出されます。

花以外の作物でも
お使いいただけます。

頑丈な鉄製フレーム
の両側にハンドルがつ
いており二人で引っ張
ることができます。

エンジン側のハンド
ル手元のスイッチで操
作できます。

ハンドルを両側に装備

落合刃物工業株式会社
豊かな圃場づくりをめざす農園管理機

寝ている茎も逃さない

寝ている茎でも刈
刃前に取り付けられ
たガイドがすくい起
こし、逃がさず刈る
ことができます。

刈高さ・車輪幅は
無段階調節できます。

本社・工場／静岡県菊川市西方58
(0537-36-2161 (代) FAX：0537-35-4643

🌐http://www.ochiai-1.co.jp  /  ✉ info@ochiai-1.co.jp

◆主要諸元

メーカー希望小売価(税込)
726,000 円

硬質クロムメッキ処理の
芽刈刃を採用しており、
鋭い切れ味が⾧持ちします。

お茶刈で培われた刈刃

VPS-1070C

形式名 VPS-1070C 

全 長  　　　　　（mm） 1,370                         

全 幅  　　　　　（mm） 1,540※１

全 高  　　　　  （mm） 1,010※２

有効刈幅 　　  （mm） 990

刈高さ  　 　　  （mm） 50 ～ 500

総排気量　　　（cc） 41.5

使用燃料 潤滑油混合ガソリン

燃料タンク容量（L） 1.0

エンジン芽刈機

※１ 車輪幅が1310mmのときの数値です。
※２ 刈高さが50mmのときの数値です。

※ 機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更する事があります。


