
リーフカッター
ローダ先端装着アタッチメント

剪定作業の省力化

キャスター付スタンド

形式名 BDO-01
全 長           　（mm） 370              
全 幅  　       　（mm） 1,900           
全 高  　　       （mm） 1,870           
有効刈幅 (縦)  （mm） 1,160           
有効刈幅 (横)  （mm） 633              
電源     　      　（V） 直流12
重量 　　　　  　 （kg） 80                

※  機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を
変更する事がありますのでご了承ください。

L字型に取り付けら
れたバリカン刃で上
部と側面の２面の枝
葉を剪定できます。

縦・横それぞれの
刈取機にモータを搭
載し、片方のみの剪
定作業もできます。

フックに引っ掛け
てピンで固定ができ
ます。各メーカーの
ローダアームに取付
可能です。

ローダアームに簡単取付

落合刃物工業株式会社
豊かな圃場づくりをめざす農園管理機

作物に合わせ角度の調整が可能

※ トラクタにローダアームが
取付されている必要があります。
ローダアームの適応可否につき
ましては各メーカーにお問い合
わせください。

操作ボックスから
左右の角度を無段階
調整できます。
（操作ボックスは任意の箇所
に取付してください。

前傾・後傾はローダアームに
て調整してください。）

本社・工場／静岡県菊川市西方58
(0537-36-2161 (代) FAX：0537-35-4643

🌐http://www.ochiai-1.co.jp  /  ✉ info@ochiai-1.co.jp

◆主要諸元 ◆付属品

メーカー希望小売価(税込)
1,320,000 円

硬質クロムメッキ処理の
剪枝刃を採用しており、
鋭い切れ味が⾧持ちします。

お茶刈で培われた刈刃

BDO-01


